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ASS AG Evolvere®

Uber uns
Kundenspezifische Antriebssysteme sind
unsere Spezialitit, Bei der Entwicklung,
Konstruktion und Kundenberatung bli-
cken wir auf iber 25 erfolgreiche Jahre in
der Antriebstechnik zuriick.

Unter dem Metto ,Entwicklung verpflich-
tet"” ist Stillstand fir uns nicht akzeptabel.
Somit stehen wir fir kontinuierliches In-
novationsstreben und beste Leistung in
allem, was wir tun.

Cylkro®

Der Name ist durch uns geschiitzt und
bedeutet: Cylinder-Kronenrad

About us
Custom made transmission systems are
our speciality. In design, construction and
customer service we can look back upon
more than 25 successful years of trans-
mission experience.

We feel obligated towards development
and do not accept passi
why ASS continuously strives
on as well as best rformance n every-
thing we do.
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Cylkro® Kronenrader

Das Prinzip

Ein Kronenradgetriebe ist ein Winkel-
getriebe, wobei der Achswinkel belie-
big zwischen 17 und etwa 135° gewahlt
werden kann. Das Ritzel ist mit einer
Standard-Evolvente  entweder gerad-
oder schrigverzahnt. Die Geometrie
der Kronenradverzahnung wird in erster
Linie von der Ritzelgeometrie bestimmt.
Weiter bestimmen Axwinkel und Uber
setzungsverhdltnis die Geometrie des
Kronenrades. Da die Drehgeschwindig-
keit am Innen- und Aussendurchmesser
unterschiedlich gross ist, andert sich der
Elngrlffswmkel ber die Zahnbralte Es
gibt aber immer eine Linienberihrung
zwischen Ritzel und Kronenrad, wobei die
Beriihrlinien schtag {iber die Zahnflanken
laufen und somit fiir eine hohe Gesamt-
{iberdeckung und Laufruhe sorgen. Das
zylindrische Ritzel kann, ohne Einfluss auf
Tragbild oder Zahnspiel, in axialer Rich-
tung frel iiber die Krenenradverzahnung
bewegt werden.

Herstellng

Die Ritzel sind als normale Stirmrader zu
fertigen. Die Kronenrader werden durch
modifizierte r hergestellt. Wir
haben ein betrichtliches Know-How zur
rationelleren Fertigung von Kronenré-
dern aufgebaut und spezielle Berech-
nungsprogramme entwickelt. Uber selbst
entwickelte Software kbnnen Programme
zur Werkzeugauslegung direkt eingele-
sen werden. Damit kann dann ein ent-
sprechender Walzfréser fiir gewlinschte
Balligkeiten, Krimmungswinkel, Durch-
messer und Module der Kronenrader
berechnet werden, Fir die meisten gan-
gigen Grossen liegen Fraser auf Lager.

The principle

A face gear transmission is an angular
transmission, in which the axis angle can
be chosen freely in the range of 1° to ap-
proximately 135° The pinion is a standard
cylindrical gear, with either spur or helical
teeth. The geometry of a face gear trans-
mission is firstly determined by the pinion
geometry. Additionally, the axis angle and
the gear ratio set the face gear geometry.
Since there is a difference in rotational
speed on the inside and outside diame-
ter of the gear, the pressure angle alters
over the tooth width. However, there is
always a line cantact between pinion and
face gear, even with spur teeth, in which
the lines of contact run helical over the
tooth flanks, therefore realising an high
total contact ratio and low noise levels.
The eylindrical pinion can be moved free-
ly in the axial direction over the face gear
teeth, without affecting the contact pat-
tern or backlash.

Production

The pinions can be manufactured as stan-
dard cylindrical gears. The face gears are
manufactured with modified hobs. We
have acquired a considerable know how
for the production of face gears and have
developed special calculation progrems.

Specially designed software is used to
upload the programs for the hab layout.

This makes it possible to calculate a cor
responding hob for the specn‘“ ied crow-

ning, diameters and modules of the face

gear. Meanwhile we have accumulated a
considerable stock of most current sized
hobs.
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Spartipp

Bei Systemlésungen mit Kronenrddern
sind Standard-Evolvere-Ritzel kostenglin-
stig auf herkémmlichen Verzahnungsma-
schinen herzustellen. Auf Wunschwerden
kundespezifische Anpassungen in der
Fertigung dbernommen. Dank fehlender
Axialkrafte auf der Ritzelwelle kénnen zu-
dem einfache und kostenglinstige Lager
verwendet werden. Ausserdem reduziert
die axiale Freiheit der Ritzel die Monta-
gekosten erheblich, da das Einstellen des
Kronenradsatzes sehr viel einfacher wie
bei Kegelradgetrieben geht. Weiterhin
sorgt die ASS AG fiir reduzierte Beschaf-
fungs- und Prozesskosten,

Ausfilhrung von Cylkro® Rddern
Cylkro® Radsatze konnen als Standard,
oder massgenau fir spezielle Einsatzge-
biete geliefert werden.

Cylkro®-Montage

Traghbild inklusive”

In einem ersten Schritt wird das Ritzel
eingebaut. Im zweiten Schritt wird das
Kronenrad angelegt.

Nach der darauf folgenden Tragbildkon-
tralle kann teils eine abschliessende Fein-
Justierung notwendig sein.

Netzwerk
Die ASS AG pflegt Kontakte mit Schwei-
zer Universitdten wie der ETH Zirich und
der Universitat Fribourg und arbeitet in
diversen Projekten mit ESA und MNASA
Zusammen,

Econemizing tips

The cylindrical pinions that are used.in
face gear transmission systems can be
manufactured cost effectively Jon stan-
dard gear manufacturing machines. It
is possible to include customer specific
production adaptations. | Thanks to the
fact that there are no axial forces an the

pinion axis, simple and cost effective be-~

arings can be used. The axlal freedom of
the pinion aiso considerably reduces the

time and cost of gear mounting, since the-

adjustment of a face gear set is much sa-
sier than that of a traditional bevel gear

set, Additionally ASS offers réduced pro-

curement and processing cost.

Types of Cylkro® gears

Cylkro gears are offered in standard sizes
or are specifically designed and custom
made for special applications,

Cylkro® mounting:

“contact pattern included”

The first step is to mount the pinion. The
second step is the alignment of the face
gear. After checking the contact patterm
only minimal adjustments might be ne-
Cessary.

Networking

ASS AG cooperates with Swiss universi-
ties, such as ETH in Ziirich and the Uni-
versity of Fribourg and is also involved
in several projects cooperating with ESA
and NASA,
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Anwendungsmdglichkeiten

Durch die Kronenrad spezifischen Még-
lichkeiten bei der Auslegung der Geome-
trie sind mehrfache An- und Abtriebe so-
wie grosse Ubersetzungen in einer Stufe
moglich.

Der Transfer von Erkenntnissen flir die
neuesten Berechnungen, Gestaltungen
und Herstellung fir diese Kronenrad-
Winkelgetriebe mit axialer Ritzelfreiheit
leitet eine neue Phase der Einsatzmég-

lichkeiten &l

Zusammenfassung:

Einige Vorteile warum die Cylkro®-EVOL-

VERE-Getriebe sa erfolgreich eingesetzt
‘werden:

'+ Axiale Freiheit des Ritzels
* Prézision in der Drehiibertragung

* Untersetzung bis 20:1 in einer Stufe

* Hohe Leistungsdichte

» Geringe Eigenschwungmasse

+ Beliebige Achswinkel

+ Unempfindlich gegen Temperatur-
schwankungen

* Keine Axialkrifte bei den geradver-

- zahnten Ritzeln -

* Kopflagerung fiir hohe Schwin-
gungsdémpfung

Fields of applications:

The special design possibilities of face
gear geometries offer multiple drives as
well as high gear ratios in a single stage.
The know how transfer of the latest cal-
culations, designs and production tech-
niques of these face gear transmissions
with axial freedom have ushered in a new
era of application possibilities.

Conclusion:
Several advantages for the success of
Cylkro EVOLVERE transmissions:

+ axial freedom of the pinion

* high angular accuracy

* gear ratios of up to 20:Tin a
single stage

* high efficiency

* low moment of inertia

» free choice of axis angle

* unaffected by temperature
fluctuations

* no axial forces with spur pinions

* bearings at both sides of pinion teeth
for higher gearing system stiffness
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Baslell Nr.  Ober- Zahnezahl dw  SD; B; b H BL 8L dy 8D, B b L EMy EM: L Tiga
SN0 Red Ritzel mm mm mm mm MM mm MM MM Mmoo omm Mmoo mm mm mm min N
CEQ718W-80 111 M 14 131 0 5 15 105 85 50 16 60 * 32 10 145 15 008 07

CEO738W-80 13 42 14 381 22 14 54 155 135 BO 116 B0 ° 71 15 265 20 00 BS

CEWEQW‘BD 1.5 B 14 652 40 18 99 2&-5 185 110 116 B0 106 20 420 =25 008 225

CEﬂmWBO 18 98 255 235 140 116 60 * 11& 20 570 30 CIDB 410 o

‘.3

Beatell Nr. (ber- Zahnezahl d S0; B, b, H BL SL dy SD; By b, L EM EM; | Tine
SE1ZUND Rad Fitzel mm mm mm mm o mm omm WM mm W Wil mm mm o mm mm mm Nm i
CE0g18W-890 11 132 13 156 10 6 17 108 B0 40 145 8O0 * 37 1w 155 16 008 12

CEQS3aW-80 13 a8 13 467 30 15 A4 176 150 80 145 80 - 81 20 365 23 008 180

10.8 286 270

78 20 170 145 80 * 126 23 505 35 008 460

13 M1M34 TO 28 1.7 396 370 20 45 80 * 134 25 E45 45 008 VA0

B e T

Bﬁw N, Obor-  Zahnezahl 5D, 8L dy 8D, B, b L EM, EM: b Tonm
selzung Fad Fitzel mm MM MM oMM MM MM MM MM MM MM oMM mm mmoomm ommo Nm
CE118H-90 1 14 4 187 14 ] 21 135 110 60 167 115 &HE 36 15 215 20 008 21 ‘-“--‘ﬁ

CE138W-80 13 42 4 559 3 18 77 235 20 130 187 g0 * 98 22 415 30 00B 270 :“_\

GE1SBW90 15 14 % 128 255 230 130 167 100 ¢ 150 28 i} 32 GDB S?ﬂ

CE1BBW-BD 18 112 14 135.0 20 35 w0 SS.S 31.0 19_0 167 100 ¢ 15? 30 835 40 G.DB 125.0

Bestell Nr. (ber ZAhnezahl dy S0, B, b, W BL &L dy 5D, B b L EM, EM: | T
SelZng Rad Fitzel mm MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM mn Mmoo mm o mm hhn

CE1.2518480 11 14 4 26 138 105 B0 145 7HE 37 15 235 22 Q.08 %

-

CE1.2538H90 13 14 628 96 238 205 120 208 145 7HE 103 30 550 32 008 530

CE1.2558W-00 15 G0 14 1163 65 30 160 469 435 310 208 120 180 35 FES 55 Q0B 1330

Bt hr. Ober- Zahrezahl d; S0 B b H BL 5L dy 58Dy B, b, L EMy EMy j  Tonu
$e¢ZUn] Rad Fitzal mm mm mm MM MM MM MM MM MM WM MM mm Mmoo omm mm Nm

CE1.518H-80 1 14 14 280 18 8 32 169 130 BS 261 175 BHY 48 18 255 27 ﬂ‘Dﬁ 7.2

CEI_&GBH-‘QO 13 14 B3R 48 25 114 254 215 130 251 175 &HE 124 30 EDU 35 0oe 920

GCE1.056W-20 13 60 14 1388 TO 35 183 454 415 270 251 150 * 203 41 910 5 (0B 2300

Besiell Nr, Obar-  Zahnezahl dy 50; B by H BL 5L dy 5D, B by L EMy EMy kb Tope
GAZUNG Fad FAZel mm mm MM MM MM MM MmO MM mMm MM mm mm omm o mm omm Nm
CE17618H-30 14 14 14 326 22 W 36 fB6 40 BO 294 200 10-H7 5O 16 280 30 00D 118

CE17538H-90 13 42 14 477 55 30 132 338 290 120 294 200 10-H6 144 35 700 45 @08 1500







